
Envergure : 53 cm
Longueur : 100 cm
Poids : 710 g
Surface : 25,7 dm²
Charge alaire : 29 g/dm²
Pro�l : Planche

Equipements
Moteurs : Brushless M1908-8600KV
Turbines : XF4008B (8 pales, 40 mm, CCW)
                    XF4008BR (8 pales, 40 mm, CW)
Contrôleurs : Robbe Ro-Control 3-40 40A
Batterie : Li-Po 3S 2400 mAh

Conception/dessin : Laurent Berlivet (2025)

https://jivaro-models.org/darkstar_depron/page_darkstar.html

Ame verticale : Depron 6 mm

Ame verticale : Depron 6 mm

Ame verticale : Depron 6 mm

Ame horizontale, pièce principale (Aile/fuselage) : Depron 6 mm

Longerons transversaux : plat carbone 1x6 mm

Co�rage dessus fuselage, partie arrière : Depron3 mm Co�rage dessus fuselage, partie avant : Depron3 mm

Conduit tuyère partie avant : feuille plastique (couverture reliure)

Conduit tuyère partie arrière : feuille plastique (couverture reliure)

Conduit tuyère partie avant : feuille plastique (couverture reliure)

Conduit tuyère partie arrière : feuille plastique (couverture reliure)Support arrière conduit tuyère Support central conduit tuyère Support avant conduit tuyère 

Nez : bloc styro

Nez : bloc styro

Trappe

Renfort vertical : contre-plaqué 2 mm

Renfort vertical : contre-plaqué 2 mm

Platine horizontale : contre-plaqué 2 mm

Platine horizontale : contre-plaqué 2 mm

Renfort pointe arrière : contre-plaqué 0,4 mm Flanc interne tuyère : Depron 6 mm

Flanc interne tuyère : Depron 6 mm

Dessus carénage supérieur : Depron 6 mm

Dérive : Depron 6 mm

Cloison carénage supérieur : Depron 6 mm

Cloison carénage supérieur : Depron 6 mm

Dessous carénage supérieur : Depron 6 mm

Emplacement carénage supérieur

Flanc carénage supérieur : Depron 6 mm

Cloison 1

Cloison 2

Verrou 

Cloison 3 Cloison 4

Cloison 5

Cloison 1

Cloison 2

Cloison 3

Cloison 4

Cloison 5

Cloison 6

Emplacement tuyère

Cloison 7

Cloison 7

Cloison 6

Cloison 7 Cloison 8

Flanc externe tuyère : Depron 6 mm

Flanc externe tuyère : Depron 6 mm

Dessous tuyère : Depron 6 mm

Dessous tuyère : Depron 6 mm

Dessous : remplissage Depron 6 mm

Renfort vertical : contre-plaqué 2 mm

Platine horizontale : contre-plaqué 2 mm

Renfort crochet : bois dur 10x10 mm

Bloc bois dur 10x10 mm

Crochet de catapultage

Longerons longitudinaux : plat carbone 1x6 mm
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